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誤った使い方をしますと、重大な事故につながるおそれ
があります。この取扱説明書をよくお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。また、必要な時にはすぐに
取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

お願い

※本書に記載されている
　イラストはイメージ図です。
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ブレスチェッカーについてブレスチェッカーについて
ブレスチェッカーは呼気中のにおいの成分を
手軽にはかり、その結果をレベル0～レベル
5（3つのLEDランプの点灯・点滅で表示）に
瞬時に判定します。
●お口のにおいはだれにでもありますが、年齢や
口腔内の疾病の有無、唾液の分泌量などによ
る個人差や体調、食事、歯磨き後の経過時間な
どで変化します。
●お口のにおいを分析すると、揮発性硫化物や、
炭化水素系ガスなどが主成分としてあげられ
ています。「ブレスチェッカー」では、呼気中の
においの主成分を総合的にはかっています。
●お口のにおいの1つ、メチルメルカプタン濃度
は、朝起きた時が最も高く、その後唾液の分泌
量によって変化します。
前日行った口腔ケアの効果の傾向を朝の測定
で、知ることができます。
●お口のにおいの原因の、80～90％はお口の
中にあります。
①食べかすや歯垢を取り除きましょう。歯ぐき
から血や膿が出ていたら、歯科医にご相談く
ださい。
②舌の表面に付く白いものを舌苔（ぜったい）
といいます。歯ブラシで、2～3回こすって落
としましょう。
③外出などで歯みがきができないときには、ガ
ムや口臭スプレーのご使用をお勧めします。

●口腔ケアをしてもお口のにおいが気になる場
合は、歯科医もしくは口臭外来などの専門家へ
ご相談ください。



3

■センサー寿命

2. 購入後1年を経過した場合
●センサー使用回数に関わらずセンサーの
精度は時間とともに低下します。
※この場合は、全てのLEDランプが赤色点
灯、点滅しませんのでご注意ください。

本器はセンサーの特性上、
購入後1年以上経過また
は、センサー使用回数が
1001回以上になると精度
を保証できなくなります。継
続してご使用いただく場合
は新規購入してください。

●センサー寿命を予告するため、センサー
使用回数が900回～1000回になると
全てのLEDランプが赤色点灯します。
●センサー寿命をお知らせするため、センサー
使用回数が1001回以上になると全ての
LEDランプが赤色点滅します。
※判定結果がきちんと表示された回数を自
動的にカウントしています。
※測定を途中で中止したり、測定エラーが出
た場合はカウントされません。

1. 全てのLEDランプが赤色点灯、
　 点滅した場合（☞P.22参照）

ご
使
用
の
前
に
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安全上のご注意安全上のご注意
本書では、お使いになる人や他の人への危
害、財産への損害を未然に防止するため、
お守りいただきたいことを次のように説明
しています。本文をよくお読みいただき、
安全に正しくお使いください。

この表示の欄は「死亡また
は重傷を負うおそれのあ
る」内容です。

してはいけない「禁止」内容です。

この表示の欄は「損害を負
うおそれまたは物的損害が
発生するおそれのある」内
容です。

必ず守っていただく内容です。

本器を最良の状態で保つ
ために守っていただきた
い内容です。

本器の使用・点検に関連し
て、お客様に知っていただ
きたい補足事項です。
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ご
使
用
の
前
に

●本器を子どもの手
の届く場所に置か
ない。
▶故障やけがをする
おそれがあります。
●電池は火中に投じない。
▶破裂してけがをするおそれがあ
ります。
●本器を業務用として使用しない。
●充電式の電池を使用しない。
▶公称電圧が1.2V以下の充電式
電池は本器の動作に必要な電圧
が得られないため、誤動作や故
障の原因になります。
　必ず指定の電池（単4形アルカリ
乾電池）を使用してください。
●新しい電池と古い電池、種類の
違う電池を同時に使用しない。
●マンガン乾電池を使用しない。
▶液漏れや発熱、破裂のおそれが
あり、本器の故障、けがなどの原
因になります。
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安全上のご注意（つづき）安全上のご注意（つづき）
本器は精密に作られております。故障・誤動
作・測定の精度低下を防ぐため、次のことを
守ってご使用ください。

●本器の分解や水洗いは絶対
に行わない。
▶故障するおそれがあります。
●過度の衝撃や振動を与えな
い。
▶故障するおそれがあります。

●10℃以上の温度差がある場
所に移動させた場合、2時間
以上放置してから使用する。
▶正しい測定ができないおそ
れがあります。

■取り扱いについて
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●保管の際は、センサーキャッ
プを閉めて保管する。
　なるべくチャック付きポリ袋
に入れることをお勧めします。
▶次のようなところには絶対
に保管しないでください。
故障するおそれがあります。
・芳香剤、たばこ、スプレー
等、強いにおいのすると
ころ。
・直射日光の当たるところ。
・暖房器具に近いところ。
・温度や湿度の変化が大き
いところ。
・保管温度範囲外のところ。
（車内などは温度が高くな
りまた、寒冷地では温度が
低くなりますので絶対に
放置しないでください。）
・湿度が高く、水のかかる
ところ。
・ほこりが発生しやすいと
ころ。
・アルコール類に近いと
ころ。

■保管について

ご
使
用
の
前
に
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安全上のご注意（つづき）安全上のご注意（つづき）

●本器の汚れは水で湿らせ固く
絞った柔らかい布で拭く。
▶清掃に熱湯や洗剤、ベンジ
ン、シンナー等はご使用しな
いでください。
センサーに悪影響を及ぼす
おそれがあります。

■お手入れについて

●唾液や水などがセンサー内部
に入らないようにする。
▶故障するおそれがありま
す。
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●食事、喫煙、オーラルケア用品
を使用した直後に測定しない。
▶本器は呼気中のにおいの主
成分を測定するためアルコ
ール成分を含んだものや強
いにおいを含んでいるもの
を口にした後は、センサーが
反応することがあります。
　(例：たばこ、オーラルケア
用品など）
▶うがいをする、もしくは40
分～1時間程度経過してか
らはかってください。

■測定上の注意

ご
使
用
の
前
に
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各部の名称/付属品各部の名称/付属品
表面

センサーキャップ

LEDランプ

センサーキャップを
引き上げて電源ON

吹きかけ口

●本器はLEDランプの点灯や点滅で様々な
状態を表示します。
　本書では、

　で示します。

お知らせ

点灯 点滅
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裏面

電池フタ

吹き抜け口

※不足しているものがありましたら、弊社
お客様サービス相談室（☞裏表紙参照）ま
でご連絡ください。

付属品の確認
□取扱説明書（本書）保証書付
□お試し用電池
　単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
□チャック付きポリ袋

ご
使
用
の
前
に
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電池を入れる・交換する電池を入れる・交換する
1.電池フタ「◯◯◯
マーク側」が表
になる様にもち、
センサーキャッ
プを引き上げる。
※センサーキャッ
プを無理に引
き抜かないで
ください。
センサーキャッ
プは引き抜け
ません。

電池が消耗すると本器が「ブッブ」と振動し、右
側のLEDランプが赤色点滅します。速やかに新
しい単4形アルカリ乾電池2本と交換してくだ
さい。必ず2本同時に交換してください。

2.電池フタを上に
して「○○○」マー
クに親指をあて、
押しながら上に
スライドさせて
はずす。
電池の極性
（　　）を間違え
ないように注意
して電池（単4形
アルカリ乾電池）
を入れてくださ
い。

電池フタ

センサー
キャップ

電池フタ
センサー
キャップ
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ご
使
用
の
前
に

●付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納め
られたものですので、寿命が短くなっている
場合があります。
●使用済み電池はお住まいの市町村区の廃棄
方法に従って処理してください。

お知らせ

●充電式の電池を使用しない。
▶公称電圧が1.2V以下の充電
式電池は、本器の動作に必要
な電圧が得られないため、誤動
作や故障の原因になります。
　必ず指定の電池（単4形アルカ
リ乾電池）を使用してください。

●新しい電池と古い電池、種類の
違う電池を同時に使用しない。
●マンガン乾電池を使用しない。
▶液漏れや発熱、破裂のおそれ
があり、本器の故障、けがなど
の原因になります。

●電池は　　の方向を正しく入
れてください。
▶間違えると故障するおそれが
あります。

＋－
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測定前クリーニング測定前クリーニング

1.センサーキャッ
プを引き上げ
て電源をON
する。

●測定前クリーニング開始

2.本器が「ブー」
と振動してセ
ンサー使用回
数を表示する。
センサー使用
回数が表示さ
れます。
（☞P.22参照）

正しく測定していただくため、ご使用前に測
定前クリーニングを行ってください。
特に初めてご使用いただく場合や、長時間
保管後にお使いいただく場合には、5回程度
センサーの測定前クリーニングを行ってくだ
さい。

ブー
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3.カウントダウン
を開始する。
LEDランプが
左側から順に
「赤色→黄色→
緑色」と切り替
わります。

●ご使用の状態により、カウントダウンの時間が変わ
ります。

お知らせ

連続測定のとき 約 5秒間
電源を初めて入れたとき
レベル3以上の測定をしたとき 約15秒間
前回測定から30分経過したとき

使
い
か
た
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4.本器が「ブー」
と振動し、LED
ランプが左側
から順に緑色
点灯する。
息を吹きかけ
ずそのまま待
つ。

ブー

5.本器が「ブッブ」
と振動し、左側
のLEDランプ
が赤色点滅す
る。
LEDランプが
消灯したら測
定前クリーニ
ング完了です。
センサーキャッ
プを閉じてくだ
さい。

ブッブ

測定前クリーニング（つづき）測定前クリーニング（つづき）
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測定する測定する

2.本器が「ブー」
と振動してセ
ンサー使用回
数を表示する。
（☞P.22参照）

●測定準備
1.センサーキャッ
プを引き上げ
て電源をON
する。

ブー

3.カウントダウン
を開始する。
LEDランプ左
側から順に

　「赤色→黄色→
緑色」と切り替
わります。
（☞P.15参照）

使
い
か
た
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測定する（つづき）測定する（つづき）

4.本器が「ブー」
と振動する。

5.LEDランプが
左から順に緑
色点灯する。
吹きかけ口か
ら1㎝程度離し
て約4～5秒
間息を吹きか
ける。
本器が振動し
たら、測定完了
です。

ブー

吹きかけ口
（LED側）

約1㎝

吹き抜け口

ブー

●測定開始
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●本器が「ブッブ」と振動
し、左側のLEDランプ
が赤色点滅した場合は
測定エラーです。

　以下の場合は、測定エラーとなることがあ
ります。
▶本器が振動して測定を開始してから約6秒
以内に息を吹きかけていない。
▶吹きかけが不足している。
▶吹きかけを途中でやめる。
▶吹きかけ口および吹き抜け口を指でふさ
いでいる。

●測定エラーの場合、センサー使用回数はカ
ウントされません。

お知らせ

使
い
か
た

ブッブ



20

6.判定結果がLEDランプで表示される。
レベル0～5の6段階で判定されます。
レベル判定の詳細は以下の通りです。

●判定結果

 レベル 色

 0 緑

 1 緑

 2 黄

 3 黄

 4 赤

 5 赤

LEDランプの状態 においの程度

においは
感じません。

弱いにおいを
感じます。

においを
感じます。

強いにおいを
感じる時が
あります。

強いにおいを
感じます。

非常に
強いにおいを
感じます。

測定する（つづき）測定する（つづき）



21

測定後クリーニング測定後クリーニング
測定後、本器内部にガスが残ることがありま
す。判定結果表示後、本器を数回振ってガス
を取り除いてからセンサーキャップを閉めて
ください。

●ガスが残っていると正確な測定ができませ
ん。
●本器に水滴が付着している場合は水滴をふ
きとってください。

お知らせ

使
い
か
た
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●センサーキャップを引き上げると、最初に
センサー使用回数が表示されます。
●購入後1年経過または、センサー使用回数
が1000回以上になった場合のどちらか
早い方がセンサー寿命です。

●判定結果が表示されると使用回数が1回
カウントされます。
測定を途中で中止したり、測定エラーが
出た場合はカウントされません。
センサー使用回数の表示は以下の通りで
す。

センサー使用回数センサー使用回数

 センサー使用回数 色

 0～499回 緑

 500～899回 黄

 900～1000回 赤

 1001回以上 赤

LEDランプの状態
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●センサー使用回数が1001回以上になると
精度を保証できなくなります。継続してご使
用いただく場合は新規購入してください。

お知らせ

使
い
か
た
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故障かな？故障かな？

判定が
高めに
出る

●歯磨きの直後に、はかっ
ていませんか？
▶歯磨き後40分～1時
間程度経過してからは
かってください。

●飲食直後、喫煙、オーラ
ルケア用品、口腔洗浄用
品使用後にはかっていま
せんか？
▶飲食後20分以上経過
してからはかってくだ
さい。
▶喫煙、オーラルケア用
品、口腔洗浄用品使用
後40分～1時間経過
してからうがいをして
再度はかってください。

●本器に強いにおいがしみ
ついていませんか？
▶本器を数回振ってにお
いを取り除いてくださ
い。

●においがある場所ではか
っていませんか？
▶場所を変えてはかって
ください。

ご確認ください現象



25次のページへつづく

判定が
一致
しない

●風のある場所ではかって
いませんか？
▶場所を変えてはかって
ください。

●においがある場所では
かっていませんか？
▶場所を変えてはかって
ください。

●歯磨きの直後に、はかっ
ていませんか？
▶歯磨き後40分～1時
間程度経過してから
はかってください。

ご確認ください現象

判定が
低めに
出る

●約4～5秒間、きちんと
息を吹き込みましたか？
▶息を吹き込む時は、約
4～5秒間しっかりと吹
き込んでください。

●風のある場所ではかって
いませんか？
▶場所を変えてはかって
ください。

必
要
な
と
き
に
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故障かな？（つづき）故障かな？（つづき）

センサー
キャップを
引き上げ
て電源ON
しても何
も表示し
ない

●電池が消耗していません
か？
▶電池を新しいものと交
換してください。

●電池が逆に入っていませ
んか？
▶電池を正しく取りつけ
てください。

●電池の電極にゴミがつい
ていませんか？
▶電極のゴミを取り除い
てください。

ご確認ください現象

判定が
一致
しない

●飲食直後、喫煙、オーラ
ルケア用品、口腔洗浄用
品使用後にはかってい
ませんか？
▶飲食後20分以上経過
してからはかってくだ
さい。
▶喫煙、オーラルケア用
品、口腔洗浄用品使用
後40分～1時間経過
してからうがいをして
再度はかってくださ
い。
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ご確認ください現象

本器が「ブッブ」と振動し、
左側LEDランプの赤色点
滅は測定エラーです。
●本器が「ブー」と振動し、
左から順に緑色点灯して
から6秒以内に吹きかけ
ましたか？
▶本器が「ブー」と振動
し、左から順に緑色点
灯してから6秒以内に
吹きかけてください。

※測定前クリーニング終
了時に表示される測定
エラーは異常ではあり
ません。

次のページへつづく

必
要
な
と
き
に

本器が「ブッブ」と振動して、
中央LEDランプの赤色点
滅はバイブレーターエラー
です。
▶電池を入れ直してくだ
さい。
▶故障の可能性がある
ので、お客様サービス
相談室にお問い合わ
せください。

が表示さ
れる
赤色点滅
する

が表示さ
れる
赤色点滅
する
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故障かな？（つづき）故障かな？（つづき）
ご確認ください現象

本器が「ブッブ」と振動し
て、右側LEDランプの赤色
点滅は電池が消耗していま
す。
▶速やかに新しい単4形
アルカリ乾電池2本と
交換してください。

　必ず2本同時に交換し
てください。

全てのLEDランプ赤色点
滅はセンサー寿命です。
▶センサー使用回数
1001回以上測定す
ると精度保証できなく
なります。
　継続してご使用いただ
く場合は、新規購入し
てください。が表示さ

れる
赤色点滅
する

センサー
キャップを
引き上げ
ると

が表示さ
れる
赤色点滅
する
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仕様仕様
検 知 方 式

セ ン サ ー
寿 命

呼気中口臭
測 定 範 囲

セ ン サ ー
使 用 回 数
表 示

電 源

使用温度範囲

保管温度範囲

寸 法

質 量

主 な 材 質

生 産 国

付 属 品

半導体ガスセンサー  
購入後1年経過または、センサー
使用回数が1000回以上になっ
た場合（どちらか早い方） 
レベル判定（6段階）
3つのLEDランプの点灯・点滅で
表示
1レベル単位

3つのLEDランプの点灯・点滅で
4段階表示

 DC3V　単4形アルカリ乾電池
（LR03）×2本

5～35℃

0～40℃

約 D19×W30×H120mm

約37g（乾電池含まず）

ABS、PC

中国

お試し用電池（単4形アルカリ乾
電池（LR03）×2本）、
取扱説明書（本書）保証書付、
チャック付きポリ袋

※デザイン及び仕様は予告なく変更する場合が
　あります。

必
要
な
と
き
に
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・

・

本器に保証書
を添えてお送りください。

な
ど

お買い上げ日
保証内容

弊社お客様

保証期間（購入後1年）が過ぎますと、セン
サーの特性上、精度を保証できなくなるた
め、新規にご購入していただくことになりま
すので、ご了承ください。
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〈無料修理規定〉
1、取扱説明書等の注意書きに従った正常な
使用状態で保証期間内に故障した場合に
は無料修理をさせていただきます。

2、保証期間内に故障して無料修理をお受け
になる場合には、弊社お客様サービス相談
室にご連絡の上、本器と保証書をお送りく
ださい。 

3、ご贈答品等で保証書に必要事項が記入さ
れていない場合には、弊社お客様サービ
ス相談室へご相談ください。

4、保証期間内でも次の場合には、有料修理
になります。
イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造に
よる故障及び損傷

ロ、お買い上げ後の落下等による故障及
び損傷

ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害そ
の他の天災地変、公害や異常電圧によ
る故障及び損傷

ニ、保証書の提示がない場合
ホ、保証書にお買い上げの年月日、お客様
名、販売店名の記入のない場合、ある
いは字句を書き替えられた場合

5、保証書は、日本国内においてのみ有効で
す。

6、保証書は、再発行致しませんので紛失しな
いように大切に保管してください。
※保証書に明示した期間、条件のもとにお
いて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法
律上の権利を制限するものではありま
せんが、保証期間（購入後1年）終了後
は、センサーの特性上、精度を保証でき
なくなるため、新規にご購入していただ
くことになりますので、ご了承ください。



 品　　　　名 ブレスチェッカー　EB-100
 保  証  期  間 購入後1年または、1000回測定するまで  （どちらか早い方）
 お買い上げ日 　　　年　　　　月　　　　日

販売店様へ
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様
欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束する
ものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生し
た場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修
理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていた
だきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れる
ことのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理致します。

EB1007601(1)-1903GN

○2017-2019 TANITA CorporationC

販 

売 

店

お

　客

　様

住所・店名

ご住所 〒

お名前 様

電話

電話

保　証　書

印

本社・お客様サービス相談室

（祝日を除く月～金）

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。
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