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1. Names of parts (Fig. 1)
1) Body
2) Solar Cell
3) Display
4) Reset Switch
5) Mode Switch

2. Before use
Place your solar scale onto a flat, hard surface, while being
exposed directly to room or natural light.
This scale needs a certain brightness of light in order to operate. If
the light available is dimmer than required, the display may show
“LO”. In this case, move the scale to a brighter place. If the room
is not bright enough, then there is a possibility that the scale may
not even show “0.0”, or “LO”.

3. Instructions for setting up the scale

As the power is always on simply step onto the scale to weigh.

If the scale is used for the first time or if the scale has just been

moved to a new location, tap the reset switch and make sure the

display shows “0.0” before stepping on.

1. Check that the display shows “0.0”. If the display shows
anything other than “0.0”, tap the reset switch.

2. Step on the scale. The display shows body weight.

3. Step off the scale, the display returns to “0.0”. If the display
returns to anything other than “0.0”, the previous reading may
be wrong. Tap the reset switch, and step on again.

4. Caution

When using the reset switch, only gently tap the switch as
illustrated (Fig. 2). If your hands come into contact with the
scale whilst it is resetting then this may display “-0.2” or “-0.4”
(Fig. 3), if this happens please tap the reset switch again and
wait for “0.0” displayed.

Do not prop the scale up against a wall with the reset switch
facing down (Fig. 4).

Do not place the scale with the reset switch in contact with a wall
or other object (Fig. 5).

5. Features
This bathroom scale is solar-powered, and should have ample
power as long as it is exposed to an adequate level of light (Fig. 6).
When the display shows “0.0”, it is ready to weigh.
Simply step on the scale to weigh.
B Switching the Mode Switch
Select your preferred weight mode using the weight mode switch
on the bottom of the scale.

6. Care and Instruction
If the display shows anything other than “0.0”, tap the reset
switch.
Take care not to spill water or chemical liquids on the scale. Wipe
the scale with a water dampened cloth periodically.
“OL” will appear when weight surpasses the scale’s capacity.

7. Specification

Version kg Ib st-lb
Capacity 150 kg 3301b 23st81b
Min. Grad. 3-100kg/100g  6.6-200 1b/0.21b  6.6-10 st/0.2 Ib

100-150 kg/200 g 200-330 1b/0.51b 10 st-23 st 8 1b/0.5 Ib
Solar cell Solar cell Solar cell

Power

Federal Communications Commission and
Canadian ICES Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits

for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and

Canadian ICES-003.

These limits are designed to provide reasonable protections against

harmful interference in a residential installation. This equipment

generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and

on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

more of the following measures:

@ Reorient or relocate the receiving antenna.

@ |Increase the separation between the equipment and receiver.

@ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.

@ Consult the dealer or an experienced radio or television technician
for help.

Modifications

The FGC requires the user to be notified that any change or

modifications made to this device that are not expressly by Tanita

Corporation may void the useris authority to operate the equipment.
This device meets the EMC Directive 2004/108/EC and
the RoHS Directive 2011/65/EU.

1. Bezeichnungen der Bestandteile (Fig. 1)
1) Gehéuse
2) Solarzelle
3) Display
4) Null-Schalter
5) Modus-Schalter (Nur fir das Vereinigte Konigreich & USA)

2. Vor dem Gebrauch
Platzieren Sie lhre Solarwaage auf ebenem, hartem Untergrund so,
daB sie direkt einer Lichtquelle ausgesetzt ist.
Diese Waage bendtigt eine bestimmte Helligkeit. Wenn die
Lichtverhdltnisse dunkler als bendtigt sind, erscheint auf dem
Display ,,LO". In diesem Fall stellen Sie sie bitte an einen helleren
Ort. Wenn der Raum nicht hell genug ist, kann es sein, daf nicht
einmal ,,0.0“ oder ,LO" angezeigt wird.

3. Anleitung fiir die Einstellung der Waage

Sie miissen zum Wiegen nur auf die Waage steigen, da sie immer

eingeschaltet ist. Wenn Sie die Waage zum ersten Mal benutzen

oder die Waage bewegt wurde, tippen Sie den Null-Schalter an und
stellen Sie sicher, daB das Display ,,0.0“ anzeigt, bevor Sie auf die

Waage steigen.

1. Priifen Sie, ob das Display ,,0.0“ anzeigt. Wenn ein anderer Wert
als ,,0.0" angezeigt wird, tippen Sie den Null Reset-Schalter an.

2. Steigen Sie auf die Waage. Das Display zeigt das Kdrpergewicht
an.

3. Wenn Sie von der Waage steigen, geht die Anzeige zuriick auf
,0.0“. Wenn etwas anderes als ,,0.0“ angezeigt wird, war das
vorhergehende Ergebnis unter Umstanden falsch. Tippen Sie
den Null-Schalter an, und steigen Sie erneut auf die Waage.

4. Achtung

* Tippen Sie den Null-Schalter wie abgebildet bei Gebrauch leicht
an (Fig. 2). Wenn ihre freie Hand die Waage bertihrt, wahrend
Sie den Reset-Schalter driicken, wird unter Umsténden ,,-0.2“
oder ,-0.4“ angezeigt (Fig. 3). Driicken Sie den Null-Schalter
erneut, so daB das Display ,,0.0“ anzeigt.

Lehnen Sie die Waage nicht mit dem Null-Schalter nach unten
zeigend gegen den Boden (Fig. 4).

Stellen Sie die Waage nicht so hin, daB der Null-Schalter die
Wand oder einen anderen Gegenstand beriihrt (Fig. 5).

5. Besonderheiten
Diese Badezimmerwaage ist solarbetrieben und sollte gentigend
Energie haben, solange ausreichende Lichtverhaltnisse
vorherrschen (Fig. 6).
Wenn das Display ,,0.0“ anzeigt, ist die Waage betriebsbereit.
Steigen Sie einfach auf die Waage, um Ihr Gewicht zu bestimmen.
M Den Gewichtsmodus wechseln
Wahlen Sie Ihren bevorzugten Gewichtsmodus, indem Sie den
Modus-Schalter an der Unterseite der Waage betatigen.

6. Pflege und Anleitung
Falls das Display einen anderen Wert als ,,0.0“ anzeigt, driicken Sie
den Null-Schalter.
Achten Sie darauf, kein Wasser oder chemische Fliissigkeiten auf
die Waage zu verschiitten. Wischen Sie die Waage regelmaBig mit
einem mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
Wenn das Gewicht die Kapazitdt der Waage iiberschreitet, zeigt das
Display ,,0L” an.

7. Spezifikation

Modell kg
Kapazitat 150 kg
Min. Teilung 3-100 kg/100 g

100-150 kg/200 g
Solarzelle

Stromversorgung

1. Noms des composants (Fig. 1)
1) Corps
2) Cellule solaire
3) Ecran d’affichage
4) Bouton de redémarrage
5) Bouton de mode (Pour le RU et les USA seulement)

2. Avant utilisation
Placez votre balance solaire sur une surface plate et dure, tout en
étant exposée directement a la lumiére de piece.
Cette balance a besoin d'un certain éclat. Si la lumiére est plus faible
qu’exigée, I'écran d’affichage peut montrer “LO”. Dans ce cas-la,
déplacez la balance a un endroit plus lumineux. Si la salle n'est pas
assez lumineuse, alors il se pourrait qu’elle ne montre méme pas
“0.0”, ou “LO".

3. Instructions pour installer la balance

Faites juste un pas sur la balance pour peser, le contact est toujours

établi. Si la balance est employée pour la premiére fois ou si la

balance a été juste déplacée, tapez le bouton de redémarrage et
assurez-vous que I'écran d’affichage montre “0.0” avant de faire un
pas dessus.

1. Vérifiez que I'écran d’affichage montre “0.0”. Si I'écran
d’affichage montre quelque chose d’autre que “0.0”, tapez le
bouton de redémarrage.

2. Faites un pas sur la balance. L’écran d’affichage montre un poids
corporel.

3. Descendez de la balance, I'écran d’affichage revient a “0.0”. Si
I’écran d’affichage revient a quelque chose d’autre que “0.0”, la
lecture précédente peut étre erronée.

4. Attention

* Tapez doucement le bouton de redémarrage comme il est illustré
quand vous I'employez (Fig. 2). Si votre main libre touche la
balance tandis que vous appuyez sur le bouton de redémarrage,
“-0.2” ou “-0.4” (Fig. 3) peut étre affiché. Tapez le bouton de
redémarrage de nouveau pour que “0.0” soit affiché.
N’appuyez pas la balance contre un mur avec le bouton de
redémarrage vers le bas (Fig. 4).
Ne placez pas la balance avec le bouton de redémarrage en
contact avec un mur ou tout autre objet (Fig. 5).

5. Caractéristiques
Cette balance de salle de bain actionne par I'énergie solaire et
devrait avoir la puissance suffisante tant qu’elle est exposée a la
lumiére a niveau adéquat (Fig. 6).
Lorsque I'écran d’affichage montre “0.0”, elle est préte a peser.
Faites un pas simplement sur la balance pour peser.
B Changement en mode de poids
Sélectionnez votre mode de poids préféré utilisant le bouton de
mode de poids sur le bas de la balance.

6. Soin and Instruction
Si I'écran d’affichage montre quelque chose d’autre que “0.0”, tapez
le bouton de redémarrage.
Faites attention pour ne pas renverser de I'eau ou du liquide
chimique sur la balance. Essuyez la balance avec de I'eau humectée
périodiquement.
“OL” apparaitra lorsqu’un poids dépasse la capacité de la balance.

7. Spécification

Version kg
Capacité 150 kg
Min. Grad. 3-100 kg/100 g

100-150 kg/200 g

Puissance Cellule solaire

Hinweis der Federal Communications
Commission bzw. Canadia ICES

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir

FCC-Richtlinien fiir Digitalgerdte (Klasse B von Teil 15) sowie Canadian

ICES-003. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz gegen

schadliche Storeinfliisse in Wohngegenden. Das Gerat erzeugt und

verwendet Radiofrequenzen. Wenn das Gerdt nicht ordnungsgeméan

installiert wird, kann es zu Stérungen im Funkverkehr kommen. Dies

ist jedoch keine Garantie, daB bei einer bestimmten Installation keine

Funkstérungen auftreten. Falls das Gerat beim Radio- oder

Fernsehempfang Funkstérungen auslést -- was durch Ein- und

Ausschalten des Gerates ermittelt werden kann -- kann der Benutzer

durch die folgenden MaBnahmen Abhilfe schaffen:

@ Drehen Sie die Antenne oder stellen Sie diese an einem anderen Ort
auf.

@ Erhohen Sie den Abstand zwischen Gerét und Empfanger.

@ SchlieBen Sie das Gerdt an eine andere Steckdose als an jene des
Receivers an.

@ Sprechen Sie mit Ihrem Handler oder einem Fernsehtechniker,
wenn Sie das Problem nicht selbst I6sen kdnnen.

Veranderungen

Die FCC-Richtlinien sagen aus, daB alle Modifikationen, die nicht

ausschlieBlich von Tanita gebilligt werden, das Benutzerrecht fiir den

Betrieb des Gerates ungiiltig machen.

c € Dieses Gerat entspricht der EMV-Richtlinie 2004/108/EG
und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Avis de la Commission fédérale des
communications des Etats-Unis (FCC) et de
I’institut canadien ICES

Cet appareil a été vérifié et jugé conforme aux limites fixées pour un
appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des Régles de la FCC
et la réglementation canadienne ICES-003. Ces limites visent & assurer
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les
résidences. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences
radio et, a défaut d’étre installé et utilisé conformément aux
instructions, il risque de nuire aux communications radio. Il n’est
toutefois pas garanti qu’il n’y aura aucune interférence dans une
installation donnée. Si cet appareil nuit a la réception de la radio ou de
la télévision, ce que I'on peut déterminer en mettant I'appareil hors
tension puis a nouveau sous tension, I'utilisateur est invité a tenter de
corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:
@ Réorienter ou déplacer I'antenne réceptrice.
@ Augmenter la distance entre I'appareil et le récepteur.
@ Brancher I'appareil dans une prise reliée a un circuit différent de
celui auquel le récepteur est branché.
@ Consulter le concessionnaire ou un technicien spécialisé en radio et
télévision.
Modifications
La FCC exige que I'utilisateur soit avisé du fait que toute modification
apportée a I'appareil sans I'approbation de Tanita Corporation risque
d’entrainer I'annulation du droit de I'utilisateur a se servir de I'appareil.
Cet appareil est conforme a la directive CEM 2004/108/CE
C € et a la Directive LSDEEE 2011/65/UE.

1. Onderdelen (Fig. 1)
1) Behuizing
2) Zonnecellen
3) Scherm
4) Reset Knop
5) Programma Knop (Alleen voor VK en de VS)

2. Voor gebruik
Plaats uw weegschaal met zonnecellen op een vlakke harde vloer,
blootgesteld aan het licht.
Deze weegschaal heeft een bepaalde licht sterkte nodig. Indien het
licht minder is dan benodigd, verschijnt in het scherm “LO”. In dat
geval, verplaats de weegschaal naar een lichtere plaats. Indien in
de kamer onvoldoende licht is, zal zelfs “0.0.” of de aanduiding
“LO” niet verschijnen.

3. Instructies voor het installeren van de weegschaal
De weegschaal staat altijd aan, u kunt dus gewoon op de
weegschaal stappen. Als de weegschaal voor de eerste keer
gebruikt wordt of de weegschaal is verplaatst, drukt u op de reset
knop en verzeker dat op het scherm “0.0” verschijnt voor erop te
stappen.

1. Controleer of “0.0” verschijnt in het scherm. Als in het scherm
iets anders verschijnt dan “0.0”, druk op de reset knop.

2. Stap op de weegschaal. In het scherm verschijnt uw gewicht.

3. Stap van de weegschaal af, en het scherm keert terug naar
“0.0”. Als het scherm niet terug keert naar “0.0”, dan is de
vorige aanduiding waarschijnlijk incorrect. Druk op de reset
knop en stap op de weegschaal.

4. Voorzichtig

» Druk voorzichting op de reset knop zoals weergegeven in de
instructies (Fig. 2). Wanneer u met vrije hand de weegschaal
aanraakt, terwijl u de reset knop indrukt, “-0.2” of “-0.4” (Fig. 3)
zal verschijnen. Druk de rest knop weer in en “0.0” zal verschijnen.

* Plaats de weegschaal niet tegen de muur en met de reset knop
naar beneden gericht (Fig. 4).

 Plaats de weegschaal met de reset knop niet tegen de muur of
andere voorwerpen (Fig. 5).

5. Eigenschappen
Deze badkamer weegschaal werkt op zonne-energie en heeft
voldoende vermogen, zolang deze bloot gesteld wordt aan
voldoende hoeveelheid licht (Fig. 6).
Wanneer in het scherm “0.0” verschijnt, is hij gereed om te wegen.
Stap op de weegschaal om te wegen.
Selecteer uw gewenste gewicht programma met de knop “gewicht
programma”
M Verander het gewicht programma

Selecteer uw gewenste gewicht programma met de knop “gewicht

programma” aan de onderzijde van de weegschaal.

6. Verzorging en instructies
Wanneer het scherm iets anders weergeeft dan “0.0”, druk op de
reset knop.
Voorzichtig met het morsen van water of chemische vlogistoffen
op de weegschaal. Veeg de weegschaal met vochtige doek
regelmatig schoon.
“0L” zal verschijnen wanneer het gewicht de max/min. capaciteit

overstijgen.
7. Specificatie
Versie kg
Capaciteit 150 kg
Min. Grad. 3-100 kg/100 ¢
100-150 kg/200 g
Vermogen Zonnecellen

Kennisgeving van de FCC (Federale
Communicatie Commissie van de VS) en de
Canadese ICES

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de voorwaarden voor een
digitaal toestel van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC Regels en
volgens de Canadese ICES-003. Deze voorwaarden zijn opgesteld om
een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke invioeden bij
opstelling in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert,
gebruikt en geeft radiogolven af en wanneer het niet wordt opgesteld
en gebruikt volgens de instructies, kan het een storende invloed
uitoefenen op communicatie via radiogolven. Er kan echter geen
garantie gegeven worden dat in een bepaalde opstelling geen storende
invloed ondervonden wordt. Als deze apparatuur een te grote storende
invloed heeft op uw radio en televisie ontvangst, hetgeen u kunt
controleren door deze apparatuur uit en dan weer aan te zetten, kunt u
wellicht de storend invioed verminderen door een of meer van de
volgende maatregelen:
@ Verdraai of verplaats de antenne voor ontvangst.
@ Vergroot de afstand tussen deze apparatuur en de ontvanger.
@ Sluit deze apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep
dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

® Vraag uw dealer of een ervaren radio/TV installateur om hulp.
Wijzigingen
Wijzigingen of modificaties die zijn aangebracht zonder toestemming
van Tanita Corporation kunnen de bevoegdheid van de gebruiker dit
toestel te gebruiken aantasten.

Dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG

en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
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1. Denominazione delle parti (Fig. 1)
1) Corpo
2) Pila solare
3) Display
4) Pulsante di reset
5) Pulsante di modalita (Solo per Regno Unito e Stati Uniti)

2. Prima dell’uso
Posizionate la vostra bilancia solare su di una superficie piana e dura, esponendola
alla luce diretta della stanza.
Questa bilancia necessita di una certa luminosita d’ambiente. Se la luminosita &
inferiore ai livelli richiesti, a dicitura “LO” potrebbe visualizzarsi sul display. In tal
caso spostare la bilancia in un ambiente piti luminoso. Se la stanza non & abbastanza
luminosa, potrebbero non visualizzarsi né la dicitura “0.0”, né quella “LO”.

3. Istruzioni per 'impostazione della bilancia

Per la pesatura salire semplicemente sulla bilancia, in quanto essa & sempre

impostata su ON. In caso di primo utilizzo o di spostamento della bilancia, toccare

il pulsante reset ed assicurarsi che il display visualizzi “0.0” prima di salire su di

essa per la pesatura.

1. Verificare che il display visualizzi “0.0”. Se sul display vengono visualizzate
diciture diverse da “0.0”, toccare il pulsante di reset.

2. Salire sulla bilancia. Il display visualizzera il vostro peso.

3. Scendere dalla bilancia. il display ritornera alla dicitura “0.0”. Se il display
visualizza diciture diverse da “0.0”, potrebbe essersi verificato un problema
nella lettura precedente. Toccare il pulsante reset e risalire sulla bilancia.

4. Cautela

* Toccare il pulsante reset con delicatezza come illustrato al momento dell'uso
(Fig. 2). Se la vostra mano va a toccare accidentalmente la bilancia mentre
premete il pulsante reset, potrebbero visualizzarsi le diciture “-0.2” or “-0.4”
(Fig. 3). Toccare il pulsante di reset. Il display visualizzera “0.0”".

* Non appoggiare la bilancia contro un muro con il pulsante di reset rivolto verso il
basso (Fig. 4).

* Non appoggiare la bilancia con il pulsante di reset rivolto contro un muro o altri
oggetti (Fig. 5).

5. Prestazioni
Questa & una bilancia da bagno ad alimentazione solare ed & progettata per
funzionare solo se esposta ad un adeguato livello di luminosita (Fig. 6).
Quando il display visualizza “0.0”, la bilancia & pronta per la pesatura.
Per la pesatura salire semplicemente sulla bilancia.
W Premere la modalita pesatura
Selezionare la vostra modalita di pesatura preferita usando il pulsante modalita
pesatura sul fondo della bilancia.

6. Awvertenze

Se sul display vengono visualizzate diciture diverse da “0.0”, toccare il pulsante di
reset.

Fare attenzione che acqua o liquidi chimici non vadano a gocciolare sulla bilancia.
Pulire periodicamente la bilancia con un panno umido.

Qualora il peso sia superiore alle capacita della bilancia sul display verra
visualizzato “OL”".

1. Specifiche tecniche

Versione kg
Capacita 150 kg
Grad. min. 3-100 kg/100 g

100-150 kg/200 g
Pila solare

Alim. elettrica

Awviso della FCC (Commissione Federale statunitense per le
Comunicazioni) e ICES (Standard canadese per
apparecchiature che causano interferenze).

Questo apparecchio & stato collaudato e dichiarato conforme ai limiti previsti per i

dispositivi digitali di classe B, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC e della norma

canadese IGES-003. Questi limiti sono studiati per fornire una ragionevole protezione

contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera,

utilizza e pud irradiare energia da radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo

le istruzioni, pud causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia non vi

sono garanzie che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Se questo

apparecchio causasse interferenze alla ricezione radio o televisiva — cosa che puo essere

accertata spegnendo e riaccendendo 'apparecchio — si consiglia di provare a correggere

Iinterferenza in uno dei seguenti modi:

@ cambiare 'orientamento 0 la posizione dell'antenna ricevente;

@ aumentare la distanza tra I'apparecchio e il ricevitore;

@ collegare I'apparecchio ad una presa o ad un circuito diverso da quello a cui
collegato il ricevitore;

@ consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio o televisione per ottenere
assistenza.

Modifiche

La Commissione Federale (FCC) richiede che I'utente sia informato che qualsiasi

cambiamento o modifica apportata a questo apparecchio non espressamente approvata

dalla Tanita Corporation pud annullare il diritto dell'utente ad utilizzare 'apparecchio.
Questo apparecchio e conforme alla Direttiva EMC 2004/
108/CE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

1. Nombre de componentes (Fig. 1)
1) Bascula
2) Célula solar
3) Pantalla
4) Boton de Reset
5) Botdn de modo (Para UK y US solamente)

2. Antes de usar
Ponga su béscula solar en una superficie fuerte y plana exponiéndola
directamente a la luz del cuarto.
Esta bascula necesita cierta luminosidad. Si la luz es més oscura que lo
necesario, puede que aparezca “LO” en la pantalla. En este caso lleve la
bascula a un lugar mas claro. Si el cuarto no esta suficientemente claro,
es posible que no salga “0.0” ni “LO”.

3. Instrucciones para activar la bascula

Solo sibase a la bascula, porque siempre estd conectada. Si Ud. usa la

béascula por primera vez o0 acaba de mover la bascula, pulse el boton de

Reset y asegurese que en la pantalla aparece “0.0” antes de subirse.

1. Revise que en la pantalla aparece “0.0”. Si no aparece “0.0”, pulse el
boton de Reset.

2. Sibase a la bascula. Se mostrara su peso en la pantalla.

3. Al bajar de la bascula, volvera a aparecer “0.0” en la pantalla. Si
aparece algo diferente de “0.0”, posiblemente la lectura anterior esté
equivocada. Pulse el botdn de Reset y stibase de nuevo.

4. Precaucion

« Pulse el botdn de Reset ligeramente como se indica en la ilustracion
cuando Ud. usa la bascula (Fig. 2). Si acaso Ud. toque la bascula con
la mano libre al pulsar el boton de Reset, puede que aparezca “-0.2” 6
“-0.4” (Fig. 3). Pulse el boton de Reset de nuevo, y aparecerd “0.0”.
No apoye la bascula en la pared con el botdn de Reset boca abajo
(Fig. 4).
No coloque la bascula con el boton de Reset tocado la pared u otro
objeto (Fig. 5).

5. Caracteristicas
Esta bascula de bafio es de energia solar y debe de tener suficiente
energia siempre debe estar expuesta a cierto nivel de luz (Fig. 6).
Cuando aparece “0.0” en la pantalla, esté lista para pesar.
Solo sibase a la bascula para pesar.
B Cambiar el modo de pesado
Seleccione su modo de pesado preferido usando el botén de modo de
pesado en el fondo de la bascula.

6. Instrucciones de mantenimiento
Si aparece algo diferente de “0.0”, pulse el botdn de Reset.
Tener cuidado de no derramar agua ni ningdn liquido quimico en la
bascula. Limpie la bascula humedeciendo con agua periddicamente.
“OL” aparecera cuando el peso supera la capacidad de la bascula.

1. Especificacion

Version kg
Capacidad 150 kg
Grad. Min. 3-100 kg/100 g

100-150 kg/200 g

Energia eléctrica Célula solar

Aviso de la Comision Federal de Comunicaciones
(FCC) de EE.UU. y de la ICES de Canada

Se han hecho pruebas de este equipo, y se ha encontrado que cumple con

los limites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15

de las reglas de la FCC y de la ICES-003 canadiense. Estos limites estan

disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencia

dafiina en una instalacion residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir

energia de radiofrecuencia y, si no esta instalado y se usa de acuerdo con las

instrucciones, puede causar interferencia dafina a las comunicaciones de

radio.

Sin embargo, no hay garantia de que no ocurrird interferencia en una

instalacion en particular. Si este equipo causa interferencia dafiina a la

recepcion de radio o de television, que se puede determinar al apagar y

encender el equipo, entonces se sugiere al usuario que trate de corregir la

interferencia mediante una o més de las medidas siguientes:

@ Reoriente o reubique la antena de recepcion.

@ Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

@ Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto a aquél al
cual estd conectado el receptor.

@ Consulte con el vendedor o con un técnico con experiencia en radio o
television, para que le proporcione ayuda.

Modificaciones
La FCC requiere que se notifique al usuario que cualquier cambio o
modificacion que se efectde a este dispositivo, que no sea aprobado
expresamente por Tanita Corporation, podria anular la autoridad del usuario
para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Directiva EMC 2004/108/EC
c € y la Directiva RoHS 2011/65/EU.

1. Nome dos componentes (Fig. 1)

1) Corpo da balanga

2) Célula solar

3) Visor

4) Tecla reiniciar [reset]
)

5) Chave modo [mode] (Somente para os Estados Unidos e Reino Unido)

2. Antes de usar
Cologue sua balanga solar sobre uma superficie plana e rigida, com
exposicao direta a luz artificial ou solar.
Esta balanca necessita de um nivel minimo de intensidade de luz. Se a
iluminagao for menor que o requerido, serd mostrado “LO” no visor.
Neste caso, leve a balanga para um lugar melhor iluminado. Se o
ambiente apresentar claridade insuficiente, o visor ndo mostrard “0.0”,
nem “LO”".

3. Instrucdes de uso
Basta subir na balanga para pesar-se, ja que a mesma fica sempre
ligada. Se o aparelho for usado pela primeira vez, ou acaba de ser
mudado de lugar, aperte a tecla reiniciar [reset] e certifique-se de que
esta sendo mostrado “0.0” no visor antes de subir na balanga.
1. Verifique se o visor mostra “0.0”. Se algo diferente de “0.0” for

mostrado, aperte a tecla reiniciar [reset].

2. Suba na balanca, o visor mostrard seu peso.

3. Desca da balanga, e o visor voltara a mostrar “0.0”. Se o visor mostrar
algo diferente que “0.0”, entdo a medida efetuada pode estar incorreta.

Aperte a tecla reiniciar [reset] e suba na balanga novamente.

4, Atengﬁo
* Ao apertar a tecla reiniciar [reset], aperte-a suavemente (Fig. 2). Se
vocé segurou o corpo da balanga com a méo ao acionar a tecla
reiniciar [reset], “-0.2” ou “-0.4” (Fig. 3) poderd ser mostrado. Neste
caso, pressione novamente a tecla reiniciar [reset] para que seja
mostrado “0.0”.

a tecla reiniciar [reset] voltada para baixo (Fig. 4).
Nao deixe que a tecla reiniciar [reset] fique em contato com a parede
ou outros objetos (Fig. 5).

5. Caracteristicas
Esta balanca é alimentada pela energia solar, bastando um nivel
adequado de luz para o seu funcionamento (Fig. 6).
Ao ser mostrado “0.0” no visor, a balanga estd pronta para pesar.
Basta, simplesmente, subir na balanga para obter o peso.
M Alterando 0 modo de peso
Selecione seu modo preferido, usando a chave modo [mode] na parte
inferior da balanga.

6. Instrugdes de manutencéo
Se no visor aparecer algo diferente de “0.0”, aperte a tecla reiniciar
[reset].
Cuidado para ndo derramar dgua ou produtos quimicos liquidos sobre a
balanca. Limpe-a com um pano (imido periodicamente.

Se 0 peso medido exceder a capacidade da balanga, o visor mostrara “OL”.

1. Especificacao

Nao deixe a balanca em posigao vertical apoiada em uma parede, com

Versao kg

Capacidade 150 kg

Graduagdo minima 3-100 kg/100 g

100-150 kg/200 g

Fonte de alimentagdo  Célula solar

Nota da Comissdo Federal de Comunicacdes e da
ICES Canadense

Este equipamento foi testado e foi comprovado que cumpre as limitagoes
exigidas aos aparelhos digitais de classe B, de acordo com a Parte 15 das
Regras da FCC e da ICES-003 Canadense. Estes limites sao determinados
para fornecer protegao razoavel contra interferéncias prejudiciais em
instalag0es residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia
em freqiiéncia de radio; e se ndo for instalado e utilizado de acordo com as
instrucdes, pode causar interferéncias prejudiciais as comunicagdes por
radio. Entretanto, ndo hé garantia de que nao havera interferéncia prejudicial
a recepgao de radio ou televisao, o que pode ser determinado desligando e
ligando o0 equipamento, recomenda-se que o0 usudrio tente eliminar essa
interferéncia através de uma ou mais das seguintes medidas:

@ Reorientar ou reposicionar a antena receptora.

@ Aumentar a distancia entre o aparelho e o receptor.

@ Conectar 0 equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito

ao qual o receptor estd contectado.
@ Consultar o revendedor ou um técnico experiente de radio ou televisao
para obter ajuda.

Modificagﬁes
A FCC exige que o usuario seja notificado de que caso seja feita qualquer
mudanca ou modificagdo neste aparelho, que ndo seja expressamente

aprovada pela Tanita Corporation, este podera perder o seu direito de operar

0 equipamento.

C€

Este dispositivo cumpre a Diretiva EMC 2004/108/EC e a
Diretiva RoHS 2011/65/EU.

Manufacturer

TANITA Corporation

1-14-2, Maeno-Cho, Itabashi-ku,
Tokyo, Japan 174-8630

Tel: +81(0)-3-3968-7048

Fax: +81(0)-3-3968-2661
www.tanita.co.jp

IS0 9001 Certified

Representative
TANITA Europe B.V.
Hoogoorddreef 56-E
1101 BE Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31-20-560-2970
Fax: +31-20-560-2988
www.tanita.eu

TANITA Corporation of America Inc.
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Tel: +1-847-640-9241

Fax: +1-847-640-9261
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Tel: +852-2834-3917

Fax: +852-2838-8667

www.tanita.asia

TANITA (Shanghai) Trading Co. Ltd.
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Fax: +86-21-6474-7901
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1. HanmenoBanus komnoHenToB (Fig. 1)

1) Kopnyc

2) ConHeyHas baTapen

3) Ancnnen

4) MNepekntoyatenb copoca

5) Mepekntoyatens pexuma (Tonbko ana Bennkobputanum n CLLIA)

2. Mepep HaYanoMm SKcnnyaTayum

YcTaHOBMTE BeChbl C MUTaHEM OT COMIHEUHOI HaTapeu Ha NAoCKyo
TBEPAYI0 MOBEPXHOCTb TaK, YTOObI Ha HVX MOMaAan KOMHaTHbIN CBET.
[inA 3TVX BeCOB HEOOXOAVM OMpefeNneHHbI yPOBEHb OCBELYEHHOCTH.
Ecnm ocBelyeHHOCTb MeHbLUe Tpebyemoli, Ha Aucniee MoXeT
BbicBeunBaTbcs “LO”. B 3TOM Cllyyae nepemecTuTe Becbl Ha bonee
ocBelleHHoe MecTo. Ecnv B KOMHaTe HeJOCTaTOYHO CBETa, Ha Aucree
MOXET Alaxe He BbicBeumBaTbca “0.0” unm “LO".

3. Yka3aHus no HacTpoiike BecoB

4

[ins B3BELWMBaHMA NPOCTO BCTaHbTE Ha BECHI, TAK Kak NTaHWe BCerpa
BKtoueHo. ECnv BeCbl MCMONb3YIOTCA B MEPBbIN pa3 UK UX TONbKO YTO
nepeaBUHYY, HAXMITE Ha NepekmioyaTenb copoca 1 nepep Tem, Kak
BCTaBaTb Ha BeCbl, ybeuTech, 4to Ha Aucnnee BbicBeunBaetca “0.0".

1. Y6epwnTech, uTo Ha Ancnnee BbicBeunBaetcs “0.0”. Ecnu Ha gucnnee
BbICBEUMBAETCA UTO-M60 APYroe, oTnmyHoe ot “0.0”, HaXmuUTe Ha
nepekntoyaTens copoca.

2. BcTtaHbTe Ha Becbl. Ha gucnnee otobpasnTca Bec Tena.

3. CoWignTe C BECOB, Ha Ancnnee onaTb BbicBeTuTca “0.0”. ECnu Ha
JuCniee BbICBEUMBAETCA YTO-NNBO Jpyroe, oTinyHoe ot “0.0”,
npeabiayLme nokasaHua MoryT 6biTb HeBepHbIMU. HaxkmuTe Ha
nepekoyaTenb cOpoca v B3BECbTECD eLle pa3.

Mpepocrepexenune

« [pn ncnonb3oBaHuM Nepekmioyatena cbpoca HaxmmarTe Ha Hero
MATKO, KaK NoKa3aHo Ha pucyHke (Fig. 2). Ecnu npu Haxatum Ha
nepeknioyatenb cbpoca Apyras pyka KOCHETCA BECOB, Ha fiuCrinee
MOXeT BblcBeTUTbCA “-0.2" nam “-0.4" (Fig. 3). Haxmute Ha
nepektouaTenb cbpoca elle pa3 AnA NoAyYeHNA Ha Aucnnee
3HaueHua “0.0".

+ He npucnoHaiiTe Bechl K CTeHe TaKM 06pa3om, 4Tobbl
nepekntoyatenb copoca 6bin obpaleH BHU3 (Fig. 4).

+ He ycraHaBnuBaiiTe Becbl Tak, 4Tobbl Nepekniouatens cbpoca
Kacancs cteHbl unu apyrux o6vekTos (Fig. 5).

OcobeHHOCTH

3T BeChl 1 BAaHHOI KOMHaTbI NNTAKOTCA OT CONHEYHOM baTapen 1
LOMKHBI NOAYYaTb JOCTaTOYHO SHEPTUN NPY YCIOBUM JOCTaTOUHON
ocBeLleHHocTy (Fig. 6).

Korga Ha ancnnee BbiceeunBaetcs “0.0”, BECbl FOTOBbI K paboTe.
[ins B3BeLLMBaHUA NPOCTO BCTaHbTE Ha BECHI.

W MNepekntoyeHmne pexrma B3BELIBaHNA

BblbepuiTe xenaemblil pexium C MOMOLLbIO NepeKntoYaTens pexnma
B3BELLMBAHUA, PACTIONOXKEHHOIO Ha HKHEN NOBEPXHOCTY BECOB.

Yxoan YKa3aHuA no ucnosb30BaHunio

Ecnu Ha pincnnee BbicBeunBaeTca uto-nnbo Apyroe, otamyHoe ot “0.0”,
HaXXMWTe Ha nepekmioyaTenb copoca.

ByabTe 0CTOPOXHbI, 4TOObI HE MPOAUTL BOAY WM XMMWKATbl Ha BECbl.
PerynapHo npoTupariTe BeCbl OT NbiAK, UCNOAb3YA BNaXHYI0 candeTky.
Ecnu Bec npeBbllaeT npefenbHyio Harpy3Ky BeCOB, Ha gucrniee
BblcBeynBaetca “OL".

7. Cneyndukauma

Bepcua kg

MpepnenbHas Harpy3ka 150 kg

MwH. generve wkanbl 3-100 kg/100 g

100-150 kg/200 g

MouHocTb ConHeyHas 6aTapes

1

o

. BB &8 (Fig. 1)

1) BEEETAEE

2) KIGHEE;

3) BETE

4) EHEREE

5) BEE B (RIEHE (i

fEFRRI

BT RIBEIENEL  EEAIE S B TSR
FEROHEAR b , YA BTE SR B RERETAIHTS .

R AR E S EE— TR SER R BRI | MINIRAROH
BETE  KESZIFELEBER  BRREET ‘Lo
(€] B4 .

SEEIAIZEEE )

AHBCER | BHIEE RS EIE RO | 1
”W%F%EFTE MESHTRAEET 00, BETE
BT Lo” [1E] 007 4%
Emﬁiﬁ
—RIERT  EHEABRAMERE | RIS

£ RISREE . MYIR(EREREE ’r‘*"’?ﬁﬁéﬂ , FEFA R cEE

FREFNEREH , FERBR T RN A 00" o

1. RERTRENETES A “00” . T ZMEE , FRKMK
SRR BN TR ENREERT o

2. FBULRREEET L, MR R e BHEE -

3. EEIGAMRERA , BT RFABIEIR] “0.07 , ANBATRBTAHE
:zélJ “0.0" , FBHIHERE - FHIRENEER , BUARIREERT

Lt RAREE.

Em.

ERRETARNCEBERER , MAFRERRER ,
%?a—lﬁﬁﬁﬁﬁﬁséaﬂyﬁ‘ﬁgﬁ{ﬁ (Fig. 2) . BE BT FRT
HE#IN“-0.2" 8L “-0.4" (Fig. 3) » FEAMIREAEE YT
EERETRA 00" o
DIFEMIFRRAF T , EiEEIBEEE (Fig. 4) o
* PEREEETRYEIFHRASIEEE B H ()88 12A8 (Fig. 5) -

EmiFE

FHRILEBEERT MBI N R B KIZREE N , IRFBEHANNRE
BYYCIRENRE B IRIEN R IR , TRIELOEBAS (Fig. 6) o
—MERT , BRERRA0.07, AIRERTRIEEEE .

WRILRIREERT £, B HMEE

W RS AIBEN

FRIZRERBEFTRVAB BB ZIEER k" B, ko/b" B
fiBk, “kg/st lo” B, EAREEEEH B EAVREE B (U IRIREE

BRI .
BEE At REAREA

MBRBEFTER 00", BREFHER .
SERTESKS SRR RIS L R RENT
e Eat

HEBET AN, BRFEHROL [BH 745K .

EmRE

BlgE kg

af 150 kg

=B 3-100 kg/100 g

100-150 kg/200 g
X PBRESE

1. 22 (Fig. 1)
1) 2
2) Zetd
3) CiAZgo]
4) 2| AA LR
5) PEAQX| (F=L0|=)

2. AbE Tof|

AU A Al =
AR o F AL,

2 HES S22 HIIE ZRE o “Lo”It ZAEH

AT HUAR st HolEct olF8 8%
|:|_§a1|o|7+ ‘0.0"EE&= “Lo” ZAL EA=X| ebg &
UE L CH

3. MBA2] ME
HES X5 7‘101| HIEA| M2 ONeZ 51, XS
E8 Al £ 0|5 Folle gEA| 2|MARX|E JHE A
TEE l:I*“EIOIOI Al7t<0.070] & g =3l
FHAL.
1. CiAZzole] ZA|J} 0.00] ofd R 2|MARIE

FE F10.070| HE=X MASHHAIL

2. MSH floll S2tMH CAZ2 o]0t 7‘1%3 EAEHEL
3. MSH oM 2| o A~Z2o]t £tA 0.0” 0] E L, Of
wf“0.0"0| =X| o™ ZHE ST HIEX| ks
UEUCL 2 ML E T2 = MES MESHSIUAL.
4. T AFE
- ALE SOl 2lAARRIE FEHEIE FRAE R T
RELICt (Fig. 2). 2ef =5 MBS flol 22|22

2HAR%E F2H c|AZ0[7f ofolH{A “0.2 "EE

“0.4 2 EAE = Q&L (Fig. 3). LA ZE8 0|7}++0.0”

ol 5|5 A 2|HARXE 2 FAUAR
2| M AL X|E otz 2 &5tH| 5}od 7‘4|671|E

M2 X| Bt AL (Fig. 4) .

oot ctE S0l 2| AAR(X|IF ZX| 2

ZO0LFA A2 (Fig. 5) .

S

g0f| J|CHof

7'” K‘”SJ:” =

5 E X|
| o
1. 2 MES etz Mo gro MXl= 2He
RSt (Fig 6)
2. A Z0|o] EAIDI0.070|H HES &Xe
‘RA%'—IEP
3. 5%t =2 He glo] AMBAH ol sEiM=E A2 2
HES S58e + %'%LI ct
W TR FAlo HE
2 el AEAe SMutR= chksa 22 29Xt
“kg” EFL I} “lb/kg” EFRI O] A2 D, “Ib/kg” S 2| FH
DEAQRZ RUE BEAIE Hgte = Qlguct

2
6. SRUH

otk C|AZ 0] FA|J}40.070] OfL ™ 2|MARXE
TFEHAL.

20| 20|t BtE S
FUANR FIHZ 22t ZF5t ME ALS 5 ‘+I:571|E
HOtFMAI2

EMste{= MBS0l EAItEE =g < “oL" 0]
EAlEYCL

7. AF2EM
FEAIES kg
Z[CHIEA| 150 kg
F o EA 3-100 kg/100 g
100-150 kg/200 g
gl Zetd




