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電池は火中に投じないでください。

ゼロ表示中に粉などをゆっくり少しずつ載せると
表示が変化しない場合があります。

分解や改造は絶対にしないでください。
すきまや穴に指を入れないでください。また、
本器を幼児に絶対にさわらせないでください。

破裂してけがをする恐れがあります。
けがや感電、破損の原因となります。

電池の「　・　」は正しく入れてください。
新しい電池と古い電池、種類の違う電池を
同時に使用しないでください。
落としたり強い衝撃を与えないでください。

液もれや発熱、破裂の恐れがあり、けが、機器
の故障などの原因になることがあります。

すきまや穴に指が入ってけがをする
恐れがあります。

強化ガラスを使用していますが、ガラス
が破損し、けがをする恐れがあります。

お願い
＜取扱いについて＞
この内容を守らないと本体の破損や故障の原因になります。また、正しい計量ができなく
なります。
●長期間使用しない場合は、電池をはずして保管してください。
●過度の衝撃や振動を与えないでください。
●温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気の多い場所や水気のあ
るところに置かないでください。
●10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
●高温・低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。
●直射日光の当たる場所や高熱発生器具（電子レンジ・オーブン・ストーブ等）の近くでの
ご使用は避けてください。
●電磁波を発生する機器（IH調理器・電子レンジ・携帯電話等）の近くでのご使用は避けてください。
●輸送する場合は、本器が入っていた箱をご使用ください。
●充電式の電池は使用しないでください。
＜はかりについて＞

少し多めに載せて、あとから減らしてくだ
さい。または、はかりに載せるスピードを
速めにしてください。（目安：載せはじめか
ら1秒以内に最小表示量以上載せる。）



OFFボタン

（ガラス皿）

ON/TAREボタン

電池ふたG

G

R03（単4、24F、AAA）

電池が消耗すると表示部に　　　　が表示されます。この場合には　ボタンを押し
て電源を切った後、使用推奨期限内の新しいR03（単4、24F、AAA）乾電池（2本全
て）と交換してください。またアルカリ電池とマンガン電池を混用しないでください。
（液もれなどにより、故障の原因になります。）
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DC3V R03（単4、24F、AAA）2本

縦186×横122×高さ32mm

平均4mA

391g（乾電池含む）
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