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定期検査 ■「取引」や「証明」行為に使用する場合は、都道府県などが2年に1回地域ごとに行う
定期検査、または計量士が行う代検査を受ける必要があります。
※新規購入の場合、検定証印等が付された年月から1年間定期検査は免除となります。



3



4

濡れた手で、ACアダプターを抜き差ししない
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□ACアダプター
（出力DC6V,500mA）
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単3形アルカリ乾電池（LR6）

〈ACアダプターを使用する場合〉
ACアダプターのジャックを側面 DCジャック
に差し込み、AC アダプターを 100V コンセ
ントに差し込んでください。
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表示方向（測定者以外側）

表示方向（測定者側）
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3～5バイト

3～4バイト
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●ACアダプターでご使用の場合
ジャックホルダーと AC アダプタージャックの接続、
AC アダプターとコンセントの接続を確認してくだ
さい。
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1、保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障
した場合は、無料修理致します。

2、修理のご依頼は、弊社お客様サービス相談室にご連絡く
ださい。お客様の個人情報につきましては、弊社個人情
報保護方針に基づき正確かつ安全に取り扱います。

3、保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び
損傷
お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他の
天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
本書の提示がない場合
本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入
のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

4、保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証書は再発行致しませんので紛失しないように大切に
保存してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。従って、この保証書によってお客
様の法律上の権利を制限するものではありませんので、
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、弊社
お客様サービス相談室までお問い合わせください。

単3形アルカリ乾電池（LR6）×4本（別売）

AC アダプター（DC6V 500mA）
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