
●ACアダプター、乾電池の両電源に対応。

●文字高32mmの見やすい大型表示、バックライト付き。

●計量物の個数をカウントできるカウンティング機能付き。

デジタルスケール
TL-280/TL-290

取引証明に使用可能なデジタルスケール

片面表示タイプ

TL-280

対面表示タイプ

TL-290



さまざまな用途に最適な3つのひょう量モデルをご用意
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●ひょう量・目量は3種類（4kg／1g、8kg／2g、15kg／5g）
●拡張表示で、より細かくはかれる
（TL-280のみ、拡張表示は取引証明に使用できません）
●暗い所でも使いやすいバックライト付き
●見やすい大型表示（文字高 32mm）

●水洗い可能なステンレス皿
（約 幅230×奥行230mm）
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TL-280/TL-290 主な特長

■仕様

■オプション

寸法図 （単位 :mm）
〈TL-280、TL-290共通〉 

＊寸法は概略です。

TL-280
（片面表示）

TL-290
（対面表示）

※3 TL-290は風袋引きをした後、重ねての風袋引きはできません。 ※4 バックライト（bL）1レベルの場合。
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TL-280
片面表示

約400時間（bL-1設定時※4）

約2.7kg（乾電池含まず）

片面表示
片面表示（RS付）※1
片面表示（USB付）※2
対面表示
対面表示（RS付）※1
対面表示（USB付）※2

¥36,300（税抜価格￥33,000）
¥37,400（税抜価格￥34,000）
¥38,500（税抜価格￥35,000）
¥41,800（税抜価格￥38,000）
¥42,900（税抜価格￥39,000）
¥44,000（税抜価格￥40,000）

TL-290
対面表示

無し

約200時間（bL-1設定時※4）

約2.8kg（乾電池含まず）

品 番
表 示
はかりの種類
精度等級／防水保護
ひょう量（最大計量）
最 小 測 定 量
目 量
最 大 風 袋 量
拡 張 表 示
使用温度範囲
消 費 電 力
表 示 方 法

電 源

電 池 寿 命
オートパワーオフ機能
寸 法
計 量 皿 寸 法
質 量
オ プ シ ョ ン
製 造 国

希望小売
価格

TL-280

TL-290

電気抵抗線式はかり
3級 / IPX4

0～35℃
0.33W以下

6桁 / LCD（液晶）表示　文字高32mm
ACアダプター（出力DC9V 500mAセンターマイナスプラグ）

単2形アルカリ乾電池（LR14）6本（別売）

切替可能（5分／10分／30分／60分／連続）
約 幅238×高さ87×奥行352mm

約 幅230×奥行230mm

RS-232C（Dサブ9ピン メス）/ USB（miniB）
日 本

TL-２８０用
保護カバー
（2115）
¥2,000（税抜）

感熱式プリンターセット
（OP-201）
ACアダプター、RSケーブル、
プリンター用紙４巻込み
¥84,000（税抜）

ACアダプター
（９V500mA）
¥3,000（税抜）

袋立て
¥500（税抜）
※写真のお茶は
付属していません。

●通常計量のほかに便利な機能を搭載
上限下限値を設定することで
範囲内をブザーでお知らせ

部品の重さを登録することで
個数をカウント可能

上限下限値設定機能 カウンティング機能
IPX4※

袋づめ作業
に最適

●ACアダプター付き
●乾電池での使用も可能
単2形アルカリ乾電池6本（別売）で
連続約400時間使用可能（TL-280の場合）

●外部出力搭載可能（オプション）
※1（RS付）はRS-232Cポートが付いています。 ※2（USB付）はUSBポートが付いています。

※あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの。

＊感熱式プリンターの利用には
 （RS付）タイプが必要です。

防水保護等級


